
 

DEGRIP'EXPRESS 

     SUPER KRUIPOLIE, SMEEROLIE, ONTVETTER, EMULGATOR, 

VOCHTVERWIJDERAAR, 100% NATUURLIJKE OORSPRONG 

 

DÉGRIP’EXPRESS voert vocht af na het aanbrengen en vormt een 

waterdichte laag 

 

 

 

• 100% natuurlijke formule 

• Compatibel met alle materialen  

• Gemakkelijk biologisch afbreekbaar 

• Zeer veelzijdig 

• Werkt snel 

• NSF-gelabeld product 

• Laag VOC-gehalte 

 

 

 

 

VERPAKKING: 
• In 400 ml -verpakking, kartondoos van 12 x 400 ml 

• In 400 ml - verpakking, pallet van 84 x 400 ml 

 

 

 

 

Anti-vocht, Anti-corrosie, Reiniger, Smeermiddel en Kruipolie 

Multifunctioneel met Lu-4 dispenser 

Spuitbus met verstuiver met twee standen, maakt een brede of nauwkeurige 

verstuiving mogelijk, afhankelijk van het gebruik. 

DEGRIP’EXPRESS smeert mechanische onderdelen dankzij zijn sterk 

penetrerend vermogen en laat een licht vettige film achter die bescherming biedt 

tegen water, vochtigheid en hun corrosieve inwerking. DEGRIP’EXPRESS 

beschermt tegen oxidatie en alle vormen van corrosie, zelfs onder de meest 

extreme omstandigheden. 

Het voorkomt piepgeluiden en vormt een beschermende en isolerende laag. 

DEGRIP’EXPRESS vermijdt de ophoping van stof en vuil op metalen 

onderdelen. Product speciaal ontworpen om snel en efficiënt door te dringen in 

samenstellingen van onderdelen die geblokkeerd zijn door oxidatieproducten.  

De sterke hechting van DEGRIP’EXPRESS op metaal en zijn smerende 

eigenschappen zorgen vervolgens voor de constante werking van de 

losgekomen onderdelen. Een van de hoofdbestanddelen van 

DEGRIP'EXPRESS is een actief en permanent smeermiddel zonder siliconen, 

lanoline of andere additieven die stof of vuil aantrekken. De onderdelen en 

mechanismen worden dus proper gesmeerd. 

 

 Technische fiche  • April 2025 



 

 

 
1. VERDUNNING : Product klaar voor gebruik. 

2. TOEPASSINGSMATERIAAL : De spray met dubbele positie vormt zelf het 

toepassingsmateriaal.  

3. TOEPASSINGSONDERSTEUNING : Mechanische onderdelen, sloten, industrie, 

onderhoud, fietskettingen, motoronderdelen. 

4. PROCEDURE : Spuitbus goed schudden voor gebruik. Voor een brede verspreiding 

houdt u de verstuiver naast de spuitbus.  Voor een precieze verspreiding klapt u de 

verstuiver uit. Spuit op de te behandelen zones. Wacht enkele ogenblikken en 

herhaal de handeling in het geval van sterk gecorrodeerde onderdelen. Bedien het 

te smeren onderdeel, indien nodig. Voor een behandeling tegen vochtigheid: reinig 

de oppervlakken. Spuiten. Wacht tot het volledig is opgedroogd alvorens het product 

opnieuw te gebruiken. 

5. OPSLAG : Sla het product op in een vorstvrije ruimte, beschermd tegen slechte 

weersomstandigheden en direct zonlicht. Houd het product uit de buurt van warmte, 

hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet bewaren 

bij temperaturen >50°C. 

6. KENMERKEN : Bruto volume 400ml - Butaan/propaan drijfgas.  

 
*De opbrengsten worden slechts ter indicatie aangegeven. Deze gegevens maken het mogelijk de kosten van werkzaamheden te 

evalueren. Zij zijn geenszins contractueel; alleen aan de hand van tests kan nauwkeurig worden bepaald welke 

producthoeveelheden moeten worden aangebracht naar gelang van de verschillende te behandelen oppervlakken. 

 

 

 

 

 

 

 

BESCHERMING VAN PERSONEN : Vermijd open vlammen en agitatie. Niet roken. 

Vermijd contact met de huid en ogen en inademing van dampen en nevels. Draag 

pvc-handschoenen. Draag een veiligheidsbril. Niet laten braken bij inslikken, 

onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 

 

 

 
Belangrijk : De inhoud van deze documentatie is gebaseerd op onze ervaring met het product. Wij kunnen niet verantwoordelijk 

worden gesteld voor het gebruik ervan in specifieke gevallen. Gezien de specifieke kenmerken van elk oppervlak (slijtage, wijziging 

van volledigheid en/of eigenschappen, chemische samenstelling, enz.) en om elke aantasting van het te behandelen oppervlak te 

voorkomen, is het van essentieel belang om een test van het Scalp-product uit te voeren op een klein te behandelen oppervlak, met 

inachtneming van de toepassingsprocedure, om er zo zeker van te zijn dat er geen aantasting optreedt. Professioneel product: 

gevaarlijk, respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en raadpleeg het 

Veiligheidsinformatieblad (VIB).  
 

  

FYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

• Lichtbruine vloeistof • pH :  6.7 
• Vlampunt : <0°C 


