SCALP FACANET PAE

HEAVY-DUTY REINIGER & ONTKALKER
NO-RINSE, CHLOORVRIJ PRODUCT VOOR GEVELS, DAKEN, MUREN EN
BUITENVLOEREN
IDEAAL VOOR TOEPASSING MET EEN DRONE

; nLUSPUNTEN

- Werkt diep naar beneden om alle soorten vuil te
verwijderen: atmosferische vervuiling, enz.

- Hoeft niet te worden afgespoeld en kan na 48 uur
opnieuw worden aangebracht. Borstel indien
nodig het te behandelen oppervlak om ervoor te
zorgen dat er geen losse delen achterblijven

- Chloorvrij, natronloogvrij, kaliumvrij

- Weinig geur
- Geen spoeling
- GeenVOC's

- Vernevelbaar: formule perfect compatibel met
verneveling door drones

- Toepassing door drones = Verhoogde veiligheid,
tijdwinst, gelijkmatige verneveling, kostenbesparing

VERPAKKINGEN :
o IN20L VERPAKKING, PALET VAN 24 X 20 L
e IN 5L VERPAKKING, VERZAMELBOX VAN 4 X 5 L

i

OEPASSINGEN

# SCALP FACANET PAE is speciaal ontwikkeld om een effectieve reiniging en

ontvetting van gevels, daken, muren en buitenvioeren te bieden. Ideaal voor de
' behandeling van daken, terrassen en grintopperviakken, het is perfect geschikt voor
oppervlakken van steen, baksteen, cement, vezelcement, beton, hydraulisch en
organisch pleisterwerk, enz. die vervuild zijn door stedelijke luchtvervuiling
(roetafzettingen, stof, fijne deeltjes).

Met dit product kun je gevels, daken, muren en vloeren in hun oorspronkelijke staat
. herstellen.

Het is ook geschikt voor toepassing met een drone, met name voor het reinigen en
ontvetten van gevels en muren, zelfs op moeilijk bereikbare of hoge plaatsen.

EEBRUIK

VERDUNNING : SCALP FACANET PAE is klaar voor gebruik.
GEBRUIKSVOORWERPEN : Roller, lagedrukspuit, airless, compatibele
vernevelingsdrone.

I HANDELSWIJZE : Breng het product aan met een gemiddelde snelheid van
SCALPis ] 250g/m?, afhankelijk van de vervuiling, op een droog oppervlak van onder naar
il 4 boven. Spoel het product niet uit. In de loop van uren en dagen zal het vuil

venaari @limeer don | verdwijnen. Overschilderbaar na 48 uur. Aanbrengen bij droog weer.
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WERKINGSTIJD : Van 48 uur tot enkele maanden.
OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen
vermindert de doeltreffendheid van het produkt.

REINIGEN VAN DE GEREEDSXCHAPPEN : Na elk gebruik dienen de
gereedschappenn onmiddellijk in ruim water gespoeld te worden.
VERERUIKSRENDEMENT : Van 250 tot 350 ml/ m2 ongeveer.*

STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de
weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor
de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen
product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- Kleurloze geelachtige vloeistof - pH:7
- Soortelijke massa : 0,99 +/-0.03 g/ - Vorstbestendig maar omkeerbaar
cm3 bij 20°C - Vlampunt : Geen

OORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Bescherm alle oppervlakken die niet
gereinigd worden. Het is raadzaam om voorafgaande testen uit te voeren op alle
opperviakken voordat je het product aanbrengt.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Bijaanraking onmiddellijk wassen met
veel water. Dampen niet inademen en niet mengen met zuren. PVC handschoenen
dragen. Draag een helm met gezichtsbescherming tijdens het spuiten. Draag een
veiligheidsbril bij het aanbrengen met een roller of kwast. Draag een geschikte
overall (waterdicht). Bij inslikken niet laten braken, onmiddellijk een arts raadplegen
en verpakking of etiket tonen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde
antigifcentrum.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate
aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen.

Lees het veiligheidsinformatieblad.
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